倍速链输送机=通常称为：自流式输送系统倍速链输送机主要用于装配及加工生产线中的物料输送，其输送原理是运用倍速链条的增速功能，使其上承托货物的工装板快速运行，通过阻挡器停止于相应的操作位置；或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、转线等功能。由于倍速链输送机运送货物的台板需反复使用，所以很少单台使用，而是与各种专机如顶升平移机，顶升转位机等配套构成水平或垂直循环系统。它采用特制的，经表面处理的挤压铝合金型材作为导轨，使自流式输送系统在输送过程中具有非常好的稳定性和持久性，适合产品大批量连续生产。同时自流式输送系统灵活、多样化的设计使它具备多功能的特性。所以自流式输送系统广泛地应用于各种电子电器、机电等行业生产线。
倍速链输送机最常用的行业有：
电脑显示器生产线、电脑主机生产线、笔记本电脑装配线、空调生产线、电视机装配线、微波炉装配线、打印机装配线、传真机装配线、音响功放生产线、发动机装配线。

　　特点:

　　1. 链式流水线是以链条作为牵引和承载体输送物料，链条可以采用普通的套筒滚子输送链，也可采用其它各种特种链条；

　　2. 输送能力大，可承载较大的载荷；

　　3. 输送速度准确稳定，能保证精确的同步输送； 

　　4. 易于实现积放输送，可用做装配生产线或作为物料的储存输送； 

　　5. 可在各种恶劣的环境（高温、粉尘）下工作，性能可靠；

　　A、采用特制铝型材制作，易于安装； 

　　B、结构美观，实用噪音低； 

　　C、多功能，自动化程度高。

　　技术参数:

　　线体宽度： 250-900mm，可由客户自行选定 

　　线体高度： 一般750mm，范围500-1000mm，由客户自行选定 

　　线体长度 ：单段驱动最长30-40m，由客户自行选定 

　　输送速度 ：2-20米/min 

　　链条形式： 链条和滚轮传送等速-双节距滚轮链，链条和滚轮传送差速-差速链(2.5倍速和3倍速两种) 

　　工装板类型： 钢板、工程塑料板、木板等 

　　框架材质 ：吕型、碳钢 

　　带电设置 ：线体内设导电轮，工板上设导电排，可实现带电输送，已完成调测试功能 

使用电源 ：单相220V 三相380V 50Hz(由客户自行选定)
上海挪班自动化设备有限公司 工程技术部

公司网址：http://www.norbans.com 提供详细资料图片

商务热线：4006-996686  021-51873435
